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地上 ’ BS ’1 10度 CS デジタル八イビジョン 

液晶テレビ 


追加機能取扱説明書 


本書では、地上 • BS ， 110度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ KDL -55 HX 80 R / 46 HX 80 R /40 HX 80 R / 
32 EX 30 R / % EX 30 R のノ（ージョンアップの内容、およびノ（ージョンアップ後の操作方法について説明してい 
ます。 

本書は、本機の取扱説明書ととちに、いつでち見ることびできるところに保管してください。 

追加される新機能 

•ブルーレイディスク （ BD ) に記録した番組を八ードディスクに移動ずる仏ーブバック） 
•3 D 放送き組を自動で 3 D 表示に切り換える *1 

•デジタルビデオカメラで記録した 3 D 映像をブルーレイディスク （ BD ) にダビングする 

• CATV (ケーブルテレビ)チューナーがか 5 LAN ケーブルを利用して本機へ録画する 

*1 対象機種: KDL -55 HX 80 R / 46 HX 80 R / 40 HX 80 R 
セツトトップボックス ( STB ) と呼ばれることちあります。 



BD に記録した番組をノ V — 
ドディスクに移動する 
(ムーブバック） 


本機 デジタル放送の番組 



BD - RE / BD - R に記録されたデジタル放送の番組(タイトル)を、 
本機の八ードディスクに移動できます(ムーブバック）。 

ムーブバックしたデジタル放送のタイトルは、 BD から削除さ 
れます。 

D BD を本機に挿入ずる。 

Q 本機のリモコンの^^^> (ホーム）を押す。 

且 ♦■►で仁！（ビデオ）を還お後、♦♦で[ディスク 
ダビング]を還んで® (決定)を押ず。 

Q ♦♦で [ BD / DVD 一 HDD ダビング]を選択後© 
(み定)を巧し、♦♦でムーブバックずるタイト 
ルを選んで® (決定)を押ず。 

還んだ順にま号び付さます。 



田 タイトル 

ムーブバックするタイトルを30個まで選べます。 

田ロマークの付いたタイトルがムーブバックの対 
象です。 

回全選択 

選択巧能なタイトルを、 U ストの上から順に30個 
まで選びます。 

口 ♦♦♦■►で[実行]を選んで@ (決定)を巧ず。 

タイトルをムーブバックしてよいかを確認する画面び 
表示されます。[はい]を還んで® (ミ夫定)を巧します。 


ムーブバックを中止するには 

[停止]を還んで® (ミ夫恐を巧し、[はい]を還んで@(ミ夫恐 
を巧します。 

• しツ下の場をは、ムープバックでさません。 

一八ードディスクにムーブバックするタイトル切上の空さ容量び無 
い場合。 

一 BD ク□ーズされたディスクなど、追記でさない状態の場を。 

一 DVD に記録されたデジタル放送のタイトル。 

• BD - R の場合、ムーブバックしてち空き容量は増えません。 

• ムープバックされたタイトルはコピーワンスになります。 

• ムープバックはタイトル毎に行われるため、途中で中止した場を、 
ムープバックび終了したタイトルは八ードディスクに移動し、途中 
で中止したタイトル切降は BD に残ります。 

• ビデオカメラから取り込んだタイトルやアナ□グ放送を記録した夕 
イトルなどコピー禁止の表示がないタイトルは、本機能に関係なく 
コピー可能で、 BD にち残ります。 


本書では、 KDL -40 HX 80 R のイラストを使用しています。本書で使われている画面イラストと、実際に表示される画面は異なる 
ことがあります。 


KDL -55 HX 80 R / 46 HX 80 R / 40 HX 80 R / 32 EX 30 R / 26 EX 30 R 


□ 3 D メニューについて 


ワンタッチディスクダビングをする 


裏面へつづく 



3 D 放送番組を自動で 3 D 
表示に切り換える 

巧象機種: KDL -55 HX 80 R / 46 HX 80 R / 40 HX 80 R 

3 D 映像を楽しむためには，別売りの 3 D シンク □ トランスミツ 
ターと 3 D ；>< ガネが必要になります。 

放送局側で 3 D 信号が付けられた映像は、視聴時や録画した夕 
イトルの再生時、自動的に 3 D 表示に切り換わり、画面上に 3 D 
アイコンが表示されます。 

〇 3 D 3 D タイトル再生中/ 3 D 番組視聴中 



「301 タイトルリスト 


□ 本機の設定 

3 D のコンテンツを楽しむには、本機で！;1下の設定をします。 

P 本機のリモコンの(ホ-ム)を押ず。 

*4 ■で を (設定)を還択後、♦♦で％](映像設 
定)を選んで® (決定)を巧ず。 

口 ♦♦で[自動 3 D 表示]を遇お後© (ミ夫風を巧 
し、[入]になっていることを確認する。 


Q ♦巧邮放送受信/ち生]を選が後©(決定) 
を押し、[自動]になっていることを確認ずる。 

n \ (戻る）をくり返し押し、視聴画面に戻る。 


M 5»(3 D ) を押して、 3 D ；>< ニューを表示し、次の項目を設定 
でをます。 

H 本機の U モコンの胃 ■ (3 D ) を巧ず。 

B ♦♦で設定項目を選んで、毎（ミ成)を巧ず。 

頂目 でまること 

3 D 表示 3 D ち式の映像び表示されていると 

さ： 

3 D と 2 D を切り換えます。 

3 D 方式ではない映像び表示されてい 
るとさ： 

• [シュミレーテッド 3 D ]: 通常の 2 D 
とシュミレーテッド 3 D を切り換 
えます。 

• [左ち分割ち式]:映像が左ちに分 
割されているときに、 3 D で表示 
します。同じよラな映像び左ちに 
並んで表示されます。 

• [上下分割ち式]:映像が上下に分 
割されているときに、 3 D で表示 
します。同じよラな映像び上下に 
並んで表示されます。 

• [切]: 3 D で表示しません。 

3 D 奥行を調整 画面上の 3 D 映像の契行さを調整し 

ます。 3 D 信号を含む 3 D コンテンツ 
でのみ調整でさます。通常は [0] が 
おすすめです。設定によっては、 3 D 
として見えにくくなります。 

シミュレーテッド 2 D コンテンツを 3 D に変換している 
3 D 効果 ときの 3 D 効果を調整します。 

3 D メガネ明るさ 3 D ；>< ガネで見る画面の明るさを調整 
します。[オート]を選ぶと、シーン 
セレクトに連動して自動で調整しま 
す。 

ちょつと一言 

• (3 D ) をくり返し巧して、 3 D 映像と 2 D 映像を切り換えること 

ちでさます。 


デジタルビデオカメラで 
記録した 3 D 映像を BD に 
ダビングする 



ワンタッチディスクダビング機能のある ソニー 製デジタル八イ 
ビジョンビデオカ;ラ内の 3 D 映像を BD にダビングできます。 
BD にダビングした映像(タイトル）は本機で再生したり、編集 
したりできます。対応機器については、下記ホームページをご 
覧ください。 

http://www.sony.jp/support/tv/ 


本機の取扱説明書の r ワンタッチでデジタルカ;ラから BD を作 
る」をご覧ください。 

• デジタルビデオカメラの 3 D 映像を八ードディスクに取り込むことは 
でさません。 

•本機の^(力^ラ取り込み)ボタン、 AVCHD ダビング機能、目 D 一 
HDD ダビング機能は使えません。 

ダビングしたタイトルを見る 

3 D ディスクの再生については、取扱説明書の r 録画した番組や 
映像、ディスクを再生する」をご覧<ださい。 

3 D 映像の視聴については、本書の r 3 D 放送番組を自動で 3 D 表 
示に切り換える」をご覧ください。 

本機能で作成したディスクは 201] 年4月現在、下記のモデル 
のみ再生巧能です。 

KDL -55 HX 80 が/が HX 80 が/ 40 HX 80 が 

KDL-32EX30R* 2 /26EX30Ra2 

BDZ - AX 2000 / AX 1 000/ AT 900 / AT 700 / AT 500 / AT 300 S 
本機！;!外での再生については、下記ホームページをご覧< ださ 
い。 

http://www.sony.jp/support/tv/ 

A 1 3 D 映像を楽しむためには，別売りの 3 D シンク □ トランス 
ミッターと 3 D ；>< ガネが必要になります。 

3 D 映像再生に対応していません。 2 D 映像再生になります。 
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CATV チューナーか 5 LAN 
ケーブルを利用して本機 
へ録画ずる 

ホームネットワーク録画機能に対応した CATV チューナーと本 
機を LAN ケーブルでつなぐと、 CATV チューナーの番組表から 
直接本機に録画予約でさます。映像/音声ケーブルの接続によ 
る録画と比べて、デジタル放送をそのままの画質(高画質)で録 
画でさます。 

本機能はご加入のケーブルテレビ局でサービスを提供している 
場合にご利用いただけます。 

対応機種などについて詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局か 
らのお知 6 せ、または下記のホームページをご覧<ださい。 
http://www.sony.jp/support/tv/ 


1 CATV チューナーとそのソフ 
トウエアノ くージョンび対応し 
ているかを確認する 

確認方法について詳しくは、ご加入のケーブルテレビ局からの 
お知 6 せ、または下記のホームページをご覧<ださい。 
http://www.sony.jp/support/tv/ 


準備する 

必ず下記の順まで設定して < ださい。 

1 CATV チューナーとそのソフトウてアバージョンび対応し 
ているかを確認する。 

2 LAN ケーブルでつなぐ。 

3本機の設定をする。 

4 CATV チューナーの設定をする。 


2 LAN ケーブルでつなぐ 

接続方法は 2 種類あります。 


3 本機の設定をする 3-2 _ 

ホームヴーバーの設定をする 

設定の手順は接続方法によって異なります。 




畔方法包） ] 

CATV チューナーか目の録画機能のみを利用する場合は、本機 


CATV チューナーからの録画機能に加え、本機の他のネットワー 

と CATV チューナーを直接つなぎます。 


ク機能*も利用する場をは、本機と CATV チューナーをブ□ー ド 

\ ノ 


バンドルーター(ルーター)につなざます。 


* 本機の他のネットワーク機能 
• スカパー/ HD 録画 

• アクトビラや TSUTAYATV などのインターネットサービス 
• パソコンや携帯電話を使った U モート録画予約 
• ルームリンク（ホームネットワーク） など 


• U ' 知'"^ん、 を選んだ場合 3-2 を行います。 

〔接続方法© J を選んだ場を 3-1 と 3-2 を行います。 

3-1 

ネットワークにつなびっているか確認する 

D 接続方法®を遇んだ場合は、「3-2ホ-ムサ- 
バーの設定をずる」へ進む。 


— 本機の I 」モコンの^^(ホ-ム)を巧ず。 

*4 ■で を (設定)を選択後、♦♦で^ [通信設 
定]を選んで® (決定)を巧ず。 

E 1 ♦♦で[ホームサーバー設赶を還んで© (ミ夫 
恐を巧ず。 

■I ♦♦で[サーノ（一機能]を還お後©(ミ夫風を巧 
し、♦♦で[入]を遇んで® (み定)を巧ず。 


CATV チューナーからの録画機能のみを利用する場合 


CATV 回線ク 


本機後面 


吐 I 1 

獄;) 


アンテナへ 


己 


回 


LAN I 

( 10 / 100 ) 


LAN 端子へ 


LAN 端子へ 


LAN ケーブル*(別売） 


LAN ケープルは、カテづ U -5 の100 BASE-TX 
対応政上をご使用 < ださい。 

LAN ケープルは、ク□スケーブル/ストレート 
ケーブルのどちらち使えます。 


(接続方ミち包 


本機の他のネットワーク機能ち利用する場合 


CATV 回線" 


本機後面 


曰 


アンテナへ 


己 


LAN 端子へ 


LAN ヶーブル*(別売） 


♦ 


インターネッ I 


回 


回 


LAN 端子へ 


IX 


口 

口 

黑 

黑 


I 

LAN ケープル*(別売） 


NETWORK LAN1LAN2LAN3LAN4 


因 ロロ ロ] 


ブ□—ドバンドルーター(ルーター) 


LAN ケーブルは、カテゴ U -5 の1日日 BASEJX 
対応し U 上をご使用ください。 


WM 本機のリモコンの(ホーム）を押ず。 


警告文が表示された 6 内容を読み、[変更する]を選び 
ふす 0 


D ♦♦でを (設定)を選択後、♦♦で^(通信設 
定)を選んで® (決定)を巧ず。 

Q ♦♦で[ネットワーク設定]を遇んで® (決定） 
を巧す。 

「設定中はネットワーク機能を使用できません。よろし 
いですか？」と表示されるので[はい]を還びます。 

0 ♦♦で[ネットワ-ク接続診断]を選択後© (ミ夫 
定)を巧し、♦■►で[はい]を選んで© (ミ夫恐を 
巧す。 



EI 「ネットワ-クは正しく接続されていまず」と 
表示されていることを確認し、® (ミ夫定)を巧 
す。 

「ネットワークは正しく接続されています」と表示され 
ない場合は、画面のメッセージに従ってください。 



D \ (戻る）をくり返し押し、視聴画面に戻る。 



スタンバイモードを[ほ消費待機]に設定していた場 
合、ヴーバー機能を[入]にすると、「スタンバイモード 
を r 標準」に設定しますか J の確認画面び表示されるの 
で、[はい]を還びます。 

P ♦♦で[クライアント機器登録方法]を選択後@ 
ほ恐を押し、♦♦で[自動]を選んで@ほ茵 
を押ず。 

警告文び表示されたら内容を読み、[変更する]を還び 
よ 9— 〇 



rKDL-40HX80RJ 
など、本機の機種 
名が表示されま 
ず。 


Q \ (戻る）をくり返し巧し、視聴画面に戻る。 



ごミ捐 


• 本磯のネットワーク設定について 

ホームボタン >[ 設定] > [通信設定] > [ネットワーク設赶の [ IP アド 
レス設定]は、ルーターを利用しないで接続する （ LAN ケーブルで直 
接接続する)場を、おず[自動取得]を指定して<ださい。ルーターを 
利用して接続する場をち、通常は[自動取得]を指定します。 

[IP アドレス]の欄の数字び、ルーターを利用する場合は通常 
「1 92.168. xxx . xxx 」 になります。この数字にな5ない場をは、数分間 
時間をおくか [ IP アドレス設赶を1度[手動]にして、再び[自動取得] 
を選んで取得されるかおためしください。この操作で通常正しい IP 
アドレスを取得でをることびあります。 

設定に関して不明点びある場をは、ご利用のインターネットプ□バ 
イダーにお問いをわせください。 

上で本機の設定は終了です。 


4 CATV チューナーの設定を 
する 

設定方法について詳しくは、 CATV チューナーの取扱説明書や 
ご加入のケーブルテレビ局か5のお知らせ、または下記のホー 
ムページをご覧ください。 
http://www.sony.jp/support/tv/ 


録画予約する 

録画予約は CATV チューナーで行います。本機での予約操作は 
不要です。 

1 CATV チューナーおよび本機の電源を入れる。 

2テレビの画面を、 CATV チューナーをつないだ入力に切り 
換える。 

3 CATV チューナーから、録画予約の操作をする。 

詳し<は CATV チューナーの取扱説明書、またはご加入の 
ケーブルテレビ局からのお知 6 せをご覧ください。 


ごま! 


• 本機への録画モードは DR のみです。 

• おでかけ転送用動画ファイルは同時に作成されません。転送には再 
生時間とほぼ同じ時間びかかり、高速転送はでさません。 

予約を確認する 

予約の確認は、 CATV チューナーまたは本機のどちらからでを 
でさます。詳しくは CATV チューナーや本機の取扱説明書、ま 
たはご加入のケーブルテレビ局か 6 のお知らせをご覧<ださ 
い。 

予約を削除する 

予約を削除する場合は、本機の電源を入れてか 6 CATV チュー 
ナー側で操作をしてください。詳しくは CATV チューナーの取 
扱説明書、またはご加入のケーブルテレビ局からのお知 6 せを 
ご覧ください。 


録画した番組を再生する 

録画した番組の再生については、本機の取扱説明書の「録画し 
た番組や映像、ディスクを再生する」をご覧<ださい。 

CATV チューナーか6でを録画した番組の再生がでさます。詳 
し<は CATV チューナーの取扱説明書、またはご加入のケーブ 
ルテレビ局からのお知 6 せをご覧ください。 
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